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Техническое описание: 
 

Корпус:  24мм шестигранник из углеродистой стали  
Установка:   в любой позиции         
Максимальные размеры (L =ширина, H =hвысота): 
- NC контакты: L 26мм x H 55мм 
- NA контакты: L 26мм x H 45мм 
Рабочая температура:  от - 20°C до + 80°C 
Частота срабатывания: 200 циклов/мин 
Погрешность срабатывания: ± 5% от давления настр. при 20°C 
Регулировка: настройка с помощью винта 
Фиксируемый гистерезис: 
- элемент мембрана  ~ 6% от настройки   
- элемент поршень   ~ 10% от настройки 
Вес:  0,06 кг  
Срок эксплуатации: 10

6
 циклов при 70 барах и 20°C   

Электрические характеристики:   
- максимальная нагрузка: 2 А при 48 В AC 
                         1 A при 48 В DC  

- класс электрической защиты DIN 40050: IP54 с P1 (защ. колп.)

Гарантия: 12 месяцев 
Запасные части:  по заказу
Также возможно:  
- K4X с гидравлическим портом из нержавеющей стали AISI 316 
- K4L корпус из латуни 
- Уплотнения Витон, EPDM, PTFE  
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 Бар  Бар 0   1 2 3 4 5 6   Бар   

R  0,2>2.5 Мембрана 25 
1/8” 
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1/ ”4
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1/ ”8

BSPT
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1/ ”8

NPT
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1/ ”4

BSPT

Y  50>400   Поршень  

A 
NA 

 
 

C 
NC 

F 
Штырьки  
6.3 мм 

 

O 
Винт 

1/8” 
BSP 

1/ ”4

BSP

1/ ”8

BSPT
M10x1

1/ ”8

NPT

1/ ”4

NPT

1/ ”4

BSPT

X 
AISI316L

 

 L
OTTONE

 
По умолч. 
цинковое 
покрытие

V 

VITON 
 
 

 T
PTFE 

 
 

 E
EPDM 

 
 

 NBR 

При 
необход. 

 

D 

Регулиров. 
к 

нижнему 
пределу 

 

 U 
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РЕГУЛИРУЕМОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ - СЕРИЯ K4  
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